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                         VORWORT                                                                                                                                                 

RS Mechatronik GmbH zählt in Europa seit über 10 Jahren zu den 
innovativsten und erfolgreichsten Herstellern von  Steuergeräten für 
die Beleuchtungsindustrie.
Die hochwertigen Produkte werden bereits in vielen Ländern in Europa 
zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden eingesetzt.

Die Kernkompetenz von RS Mechatronik GmbH liegt in der 
Entwicklung und Konstruktion von Steuergeräten für die 
Beleuchtungsindustrie. Durch unseren hohen Innovationsgrad konnten 
wir in den letzten 10 Jahren intensive Erfahrungen mit LED 
Steuergeräten und LED Beleuchtungen sammeln.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zusammen mit dem Kunden 
ein Produkt  zu entwickeln, was alle Anforderungen an Qualität,  
Funktionalität,  Technologie  und Preis erfüllt.

Flexible Mitarbeiter und Fertigungsverfahren  ermöglichen die 
umgehende Realisierung klassischer oder innovativer Lichtlösungen. 
Langjährige Kundentreue ist der Beweis für unsere hohe Flexibilität, 
Liefertreue und gleichbleibende Qualität.

LED - Projekte 2011:  

inForm Fitness Oberalm, Wimmer Tom

• Durch unser umfassendes Beleuchtungs-
konzept wurde eine stilvolle und 
angenehme Atmosphere geschaffen.

                                                                                      http://rs-mechatronik.at



                         LED Steuergeräte DMX512A                                                                                           

RSM DMX-PWM150 

Der RSM DMX-PWM150 ist ein 
multifunktionales LED-Steuergerät 
für eine maximale Ausgangsleistung 
von 150W. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc / 24Vdc
• Max. Ausgangsleistung: 150W
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM DMX-PWM150:
 

Der RSM DMX-PWM150 ist ein multifunktionales LED-Steuergerät mit einer maximalen 
Ausgangsleistung von 150W, 50W pro Kanal. Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb 
verwendet werden zur Ansteuerung von RGB oder Einfärbigen LED-Streifen.
Der LED-Treiber wurde von uns entwickelt um eine größt mögliche Flexibiltät und Funktionalität 
zu gewährleisten.

RSM DMX-KSQ700 

Der RSM DMX-KSQ700 ist ein 
multifunktionales LED-Steuergerät 
zur Ansteuerung von bis zu 10 HighpowerLEDs
pro Kanal. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc bis 48Vdc
• Max. Ausgangsstrom: bis 700mA pro Kanal
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM DMX-KSQ700:
 

Der RSM DMX-KSQ700 ist ein multifunktionales LED-Steuergerät zur Ansteuerung von 
HighPowerLEDs. Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb verwendet werden zur 
Ansteuerung von RGB oder Einfärbigen HighPower LEDs.
Der LED-Treiber wurde von uns entwickelt um eine größt mögliche Flexibiltät und Funktionalität 
zu gewährleisten.

                                                                                    http://rs-mechatronik.at

Art.Nr.: RSM-DMX-PWM150

Funktionen:

* DMX512A, Ein- und Dreikanal
* 1-10V Dimmer
* 1-10V Sequenzer, zwei Analogeingänge!
* Tastdimmer, Ein- und Zweitastbetrieb
* Tastsequenzer 

Ersetzt folgende Geräte:

* RSM DMX100 - abgekündigt
* RSM DIM100 - abgekündigt
* RSM SQ100 – abgekündigt

Art.Nr.: RSM-DMX-KSQ700

Funktionen:

* DMX512A, Ein- und Dreikanal
* 1-10V Dimmer
* 1-10V Sequenzer, zwei Analogeingänge!
* Tastdimmer, Ein- und Zweitastbetrieb
* Tastsequenzer 

Ab Q2 2011 verfügbar

Ab Lager verfügbar



                         LED Steuergeräte DMX-RDM                                                                                           

RSM RDM-PWM150 

Der RSM RDM-PWM150 ist ein 
DMX-RDM LED-Steuergerät 
für eine maximale Ausgangsleistung 
von 150W. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc / 24Vdc
• Max. Ausgangsleistung: 150W
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM RDM-PWM150:
 

Der RSM RDM-PWM150 ist ein DMX-RDM LED-Steuergerät mit einer maximalen 
Ausgangsleistung von 150W, 50W pro Kanal. Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb 
verwendet werden zur Ansteuerung von RGB oder Einfärbigen LED-Streifen.

RSM RDM-KSQ700 

Der RSM RDM-KSQ700 ist ein 
DMX-RDM LED-Steuergerät 
zur Ansteuerung von bis zu 10 HighpowerLEDs
pro Kanal. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc bis 48Vdc
• Max. Ausgangsstrom: bis 700mA pro Kanal
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM RDM-KSQ700:
 

Der RSM RDM-KSQ700 ist ein DMX-RDM LED-Steuergerät zur Ansteuerung von 
HighPowerLEDs. Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb verwendet werden zur 
Ansteuerung von RGB oder Einfärbigen HighPower LEDs.

                                                                                    http://rs-mechatronik.at

Art.Nr.: RSM-RDM-PWM150

Funktionen:

* DMX-RDM Eingang
* 3 x PWM Ausgang 50W pro Kanal

Art.Nr.: RSM-RDM-KSQ700

Funktionen:

* DMX-RDM Eingang
* 3 x KSQ Ausgang bis 700mA

Ab Q2 2011 verfügbar

(Symbolbild)

Ab Q2 2011 verfügbar

(Symbolbild)



                         LED Steuergeräte DALI-BUS                                                                                           

RSM DALI-PWM150 

Der RSM DALI-PWM150 ist ein 
DALI LED-Steuergerät 
für eine maximale Ausgangsleistung 
von 150W. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc / 24Vdc
• Max. Ausgangsleistung: 150W
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM DALI-PWM150:
 

Der RSM DALI-PWM150 ist ein DALI LED-Steuergerät mit einer maximalen Ausgangsleistung 
von 150W, 50W pro Kanal. Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb verwendet werden 
zur Ansteuerung von RGB oder Einfärbigen LED-Streifen.

RSM DALI-KSQ700 

Der RSM DALI-KSQ700 ist ein 
DALI LED-Steuergerät 
zur Ansteuerung von bis zu 10 HighpowerLEDs
pro Kanal. Kanäle: R – G – B.

Technische Daten
• Eingang: 12Vdc bis 48Vdc
• Max. Ausgangsstrom: bis 700mA pro Kanal
• Betriebstemp.: +5 bis +45°C
• Abmessungen: 185 x 45 x 20 mm
• Schutzart: IP20

Information RSM DALI-KSQ700:
 

Der RSM DALI-KSQ700 ist ein DALI LED-Steuergerät zur Ansteuerung von HighPowerLEDs. 
Das Gerät kann im Ein- und Dreikanalbetrieb verwendet werden zur Ansteuerung von RGB 
oder Einfärbigen HighPower LEDs.

                                                                                    http://rs-mechatronik.at

Art.Nr.: RSM-DALI-PWM150

Funktionen:

* DALI Eingang
* 3 x PWM Ausgang 50W pro Kanal

Art.Nr.: RSM-DALI-KSQ700

Funktionen:

* DALI Eingang
* 3 x KSQ Ausgang bis 700mA

Ab Q2 2011 verfügbar

(Symbolbild)

Ab Q2 2011 verfügbar

(Symbolbild)



                         LED Steuergeräte Funktionsübersicht                                                                                           

             

      

        Eingänge     Ausgänge
   

RSM-DMX-PWM150  

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●

RSM-DMX-KSQ700  

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●

RSM-RDM-PWM150  

●
 

●

RSM-RDM-KSQ700  

●
 

●
 

●
 

●

RSM-DALI-PWM150  

●
 

●

RSM-DALI-KSQ700  

●
 

●
 

●
 

●

                                                                                            http://rs-mechatronik.at

A
nalog

A
nalog

D
im

m
er 1-10V

D
im

m
er 1-10V

Tast-D
im

m
er 

Tast-D
im

m
er 

Ein- Z
w

eitast
Ein- Z

w
eitast

D
M

X
-512A

D
M

X
-512A

K
onstantstrom

K
onstantstrom

3 x 700m
A

3 x 700m
A

A
nalog

A
nalog

S
equenzer 1-10V

S
equenzer 1-10V

D
M

X
-R

D
M

D
M

X
-R

D
M

Tast-
Tast-
S

equenzer
S

equenzer

D
A

LI
D

A
LI

PW
M

 150W
      

PW
M

 150W
      

3 x 50W
3 x 50W

K
onstantstrom

K
onstantstrom

3 x 500m
A

3 x 500m
A

K
onstantstrom

K
onstantstrom

3 x 350m
A

3 x 350m
A

Funkt ionsübers ich t :

Die Steuergeräteserie wurde von uns entwickelt um Die Steuergeräteserie wurde von uns entwickelt um 
einen größt möglichen Einsatzbereich und einen größt möglichen Einsatzbereich und 
Kompatibilität der Geräte untereinander zu Kompatibilität der Geräte untereinander zu 
gewährleisten. gewährleisten. 

Mit den RSM-Steuergeräten sind Sie in der Lage Mit den RSM-Steuergeräten sind Sie in der Lage 
verschiedenste Anwendungen im LED-Bereich verschiedenste Anwendungen im LED-Bereich 
anzusteueren.anzusteueren.
Sie von einfachen Tastdimmer bis hin zur DALI Sie von einfachen Tastdimmer bis hin zur DALI 
Steuerung alles realisieren. Steuerung alles realisieren. 
Mittels der 150W PWM Steuerungen können LED-Mittels der 150W PWM Steuerungen können LED-
Streifen oder dergleichen angesteuert werden. Streifen oder dergleichen angesteuert werden. 
Unsere KSQ Geräte dienen zur Ansteuerung von Unsere KSQ Geräte dienen zur Ansteuerung von 
High-Power LED bis zu 700mA. High-Power LED bis zu 700mA. 

Im Dimmbetrieb können unsere KSQ Geräte sogar Im Dimmbetrieb können unsere KSQ Geräte sogar 
LEDs mit 1050mA, 1500mA und 2100mA LEDs mit 1050mA, 1500mA und 2100mA 
betrieben werden!betrieben werden!

Unsere Geräte können auch als Master – Slave Unsere Geräte können auch als Master – Slave 
Einheiten konfiguriert werden, somit ist die Steuerung Einheiten konfiguriert werden, somit ist die Steuerung 
von bis zu 32 Endgeräten mit nur einem Master von bis zu 32 Endgeräten mit nur einem Master 
ohne DMX Treiber möglich. ohne DMX Treiber möglich. 
Mit unserem RSM-DMX-Treiber können bis zu 512 Mit unserem RSM-DMX-Treiber können bis zu 512 
Endgeräte an einem Master betrieben werden.Endgeräte an einem Master betrieben werden.

All unsere Steuergeräte werden einheitlich in einem All unsere Steuergeräte werden einheitlich in einem 
sehr kompakten Gehäuse geliefert.sehr kompakten Gehäuse geliefert.



                         LED Steuergeräte (Standalone mit BUS)                                                                          

RSM LSQ-100 Sequenzer
HUT-Schiene

Der RSM LSQ-100 ist ein LED-Sequenzer 
für eine maximale Ausgangsleistung von 100W. 
Durch seine frei programmierbaren Sequenzen 
beziehungsweise Szenen ist der LSQ-100 
das optimale Gerät für gehobene Ansprüche.

Technische Daten
• Eingang: 24Vdc
• Max. Ausgangsleistung: 100W
   33W/Kanal
• Betriebstemp.: +5 bis +40°C
• Abmessungen: 105 x 90 x 62 mm

  

RSM ANA-SEQ 
HUT-Schiene
 
Ein LED-Sequenzer mit Tast-, Potentiometer- 
oder Analogbetrieb. Die Ansteuerung ist über 
die internen Potentiometer oder Taster, als 
auch über externe Anschlüsse möglich. 
Das Gerät verfügt über einen 1 – 10V Eingang.

Technische Daten
• Versorgung: 24Vdc oder 230Vac
• Max. Ausgangsleistung: 100W
• 33W/Kanal bei 24V Versorgung
• Betriebstemp.: +5 bis +40°C
• Abmessungen: 140 x 90 x 62 mm

                                                                                    http://rs-mechatronik.at

Art.Nr.: RSM-LSQ-100

Art.Nr.: RSM-ANA-SEQ
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Technische Details zur RSM-ZFB-DMX 
2.4GHz Fernbedienung:
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